
PLAFOND DE VENTILATION DE CASSETTE SPANTILE FR

KITCHEN VENTILATION

AVANTAGES 

 Offre une approche flexible de la conception d’équipements de restauration 

Offre un haut niveau d’hygiène 

Avec un système de nettoyage automatique unique 

Degré de distraction de graisse très efficace 

Assure une ventilation équilibrée optimale de la cuisine  

  

 

 
 

Vianen KVS B.V.
Finse Golf 18, 3446 CK Woerden
P.O. Box 163, 3440 AD Woerden, Holland

www.vianenkvs.com
 Tel.: (+31) 348 - 41 63 00
info@vianenkvs.nl

V
ia

n
e

n
 h

e
e

ft
 d

e
ze

 b
ro

c
h

u
re

 u
its

lu
ite

n
d

 t
e

r i
n

fo
rm

a
tie

 s
a

m
e

n
g

e
st

e
ld

. H
e

t 
d

a
a

d
w

e
rk

e
lij

ke
 p

ro
d

u
c

t 
ka

n
 a

fw
ijk

e
n

 v
a

n
 d

e
 s

p
e

c
ifi

c
a

tie
s 

in
 d

e
ze

 b
ro

c
h

u
re

.�
 

COMPOSANTS DE PLAFOND TENDUS 

 
         1. Cassette passive 
         2. Cassette active 
         3. Points de fixation 
         4. Profil de décharge de graisse 
         5. Canal de collecte de drain 
         6. Système de rinçage de l’eau  
         7. Éclairage V-CLIX intégré 
         8. Approvisionnement en air sans 
             tirant d’eau 

 

 

 

 LUMINAIRES V-CLIX  

Les luminaires Vianen V-CLIX sont spécialement conçus pour être utilisés dans les systèmes d’extraction 
et de plafond Vianen pour la cuisine professionnelle. 
Le design moderne et élégant du V-CLIX facilite l’entretien. 
Le niveau d’éclairage de 500 lux à la hauteur de travail est la norme. 
Le luminaire V-CLIX est classé IP65. 
 
CONSTRUCTION 

 

L’appareil d’éclairage Vianen V-CLIX est conçu avec un cadre en aluminium anodisé pour dissiper la 
chaleur. Le luminaire est équipé d’un panneau de verre intégré, durci et clair à l’avant. 
Sur le dessus du panneau LED se trouve un conducteur connecté à la boîte de jonction 230V.

Vianen peut fournir d’autres luminaires sur demande, afin de répondre aux exigences du client. 

L’éclairage d’urgence intégré est également disponible sur demande. 

 OPTIONNEL 

Le système de plafond Spantile peut également être mis en œuvre avec des options pour améliorer 
davantage l’efficacité, la sécurité et la qualité de l’air.; 

.  Système de filtre UV-C Vianen 

.  Système de lutte contre l’incendie 

.  Système automatique de lavage de l’eau 

.  VeTEC – système de ventilation de contrôle «�à la demande�» 

.  Victoria – système de surveillance intelligent en ligne 

VIANEN

VIANEN
KITCHEN VENTILATION



DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT 

Le plafond ventilé SPANTILE de VIANEN convient à tous les types modérément à intensivement utilisés d’appareils 
de cuisine et est une solution flexible pour la cuisine professionnelle avec de faibles coûts d’entretien. 
Le plafond peut être installé comme un système de plafond complet de la cuisine, qui offre une grande flexibilité 
dans la disposition des appareils de cuisine, et peut être facilement ajusté lorsque d’autres appareils sont ajoutés 
ou déplacés. 

VIANEN conçoit un plafond entièrement intégré qui offre  une solution complète qui répond aux exigences en 
matière d’air d’échappement et d’alimentation en air afin d’assurer un système deventilation de cuisine 
parfaitement équilibré et efficace. Les cassettes de filtre en acier inoxydable du plafond offrent un degré élevé 
de séparation de graisse et peuvent être nettoyées dans tous les lave-vaisselle commerciaux. 
Le plafond est disponible avec un système de nettoyage automatique qui nettoie périodiquement le plafond en 
rinçant la graisse des drains intégrés avec de l’eau chaude et du détergent. 
Une armoire de commande spéciale active le programme de nettoyage, de sorte que l’eau à la bonne pression 
et la température se réunit avec une quantité prédéterminée avec un détergent dégraissant pour le nettoyage 
des profils.
 

CONSTRUCTION 

Le système de plafond ventilé SPANTILE de Vianen se compose de trois types différents de cassettes en acier 
inoxydable de type 304 d’une épaisseur de 1,0 mm. 
Toutes les surfaces visibles sont polies ultrafines (320 grains) et protégées lors du transport et de l’installation avec 
un film en polyéthylène. 

Les cassettes sont disponibles dans les configurations suivantes : 

.  Cassettes actives à double paroi (avec conduit d’air) pour tirer des odeurs et de la graisse d’une capacité de 
   125 m3 / h (0035 m3 / s) par cartouche. 
.  Cassettes passives à paroi unique (fermées) qui sont installées dans des endroits où aucune extraction et aucun 
   approvisionnement en air n’est nécessaire. 
.  Cassettes d’alimentation en air à paroi unique (avec conduit d’air) d’une capacité de 100 m3 /h (0,027 m3/s) 
   par cartouche. 
.  Les dimensions de chaque cassette sont de 500 x 500 mm. Les cassettes sont fournies avec une lèvre et une 
   rainure, de sorte que les cassettes adjacentes peuvent être assemblées en chaîne. Cela facilite l’enlèvement 
   de la cassette et les cassettes peuvent être nettoyées sans effort dans un lave-vaisselle. 
.  Les gouttières sont des profils en aluminium dessinés, spécifiquement calculés pour la collecte de graisse et la 
    suspension du plafond total. 

OPTION 

Si le système de nettoyage automatique est appliqué, la graisse accumulée dans les gouttières de vidange a 
été emportée avec de l’eau chaude et du détergent. Cela se produit généralement dans la nuit après 
l’achèvement du processus de cuisson et est complètement automatique. Placer l’approvisionnement en eau 
et est pour par des tiers. 

L’armoire de commande du système de nettoyage est faite d’acier inoxydable de type 304 taille 
800 x 800 x 250 mm et est équipée d’une porte verrouilleable. Le support pour le nettoyeur d’huile et de saleté 
à faible mousse est à l’intérieur de l’armoire de commande.  L’armoire de commande est équipée d’un écran 
électronique pour lire l’état du système. Le système nécessite un approvisionnement en eau chaude avec 
une température de 65 ° C. 

Il est  possible d’intégrerun système d’extinction d’incendie entièrement automatique dans le plafond Spantile.  

INSTALLATION 

VIANEN fait appel à ses propres équipes d’installation formées qui effectuent tous les travaux d’installation 
conformément aux normes les plus strictes. 

Remarque : VIANEN fournira tous les renseignements pertinents sur l’eau et l’assainissement ainsi que les 
détails et les horaires des connexions électriques, la responsabilité de fournir ces services est une information 
pour des tiers.

 

 

 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

 

Plafond de lavage à l’eau de pression d’extraction : 40 Pa   

Raccordement à l’eau chaude : 28 mm    

Drainage de l’eau: 54mm     

Température de l’eau: 65°C minimum    

Pression de l’eau: 2.0 barre     

Connexion électrique pour armoire de commande : 230 V / 1 Ph/50 Hz x 20A 

Dureté de l’eau: 4 dGH dureté allemande   

  

  

 

 

 

  

 

Schematic layout Spantile ceiling

Supply V= 5m/s Supply V= 5m/s

Extract V = 6m/s

Min. 1250mm Min. 1250mm


