
SPANTILE CASSETTE VENTILATIE PLAFOND NL

KITCHEN VENTILATION

VOORDELEN 

Biedt een flexibele benadering van het ontwerp van horeca-apparatuur 

Biedt een hoog niveau van hygiëne 

Met een uniek automatisch reinigingssysteem 

Zeer efficiënte vet afleiding graad 

Zorgt voor een optimale gebalanceerde ventilatie van de keuken  

  

 

 
 

Vianen KVS B.V.
Finse Golf 18, 3446 CK Woerden
P.O. Box 163, 3440 AD Woerden, Holland

www.vianenkvs.com
 Tel.: (+31) 348 - 41 63 00
info@vianenkvs.nl
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SPANTILE PLAFONDCOMPONENTEN 

 
        1. Passieve cassette 
        2. Actieve cassette 
        3. Bevestigingspunten 
        4. Vetafvoerprofiel 
        5. Afvoer verzamelkanaal 
        6. Waterspoeling systeem  
        7. Geïntegreerde V-CLIX verlichting 
        8. Tochtvrije luchttoevoer 

 

 

 

 

V-CLIX VERLICHTINGSARMATUREN 

De Vianen V-CLIX armaturen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in 
Vianen afzuig- en plafondsystemen voor de professionele keuken.
De moderne en strakke vormgeving van de V-CLIX maakt het 
onderhoud eenvoudig. 
Het verlichtingsniveau van 500 lux op werkhoogte is de standaard. 
Het V-CLIX armatuur is IP65 geclassificeerd. 
 
CONSTRUCTIE

 De Vianen V-CLIX verlichtingsarmatuur is ontworpen met een geanodiseerd aluminium frame om de 
warmte af te voeren. 
Het armatuur is aan de voorzijde voorzien van een geïntegreerd, gehard en helder glazen paneel. 
Boven op het LED-paneel is een driver aangebracht die aangesloten is op de aansluitdoos 230V.
 Vianen kan desgevraagd andere armaturen leveren, om te voldoen aan de eisen van de klant.
Ook ingebouwde noodverlichting is op verzoek leverbaar.

OPTIONEEL 

De Spantile plafond system zijn ook uit te voeren met opties om de efficientie, veiligheid en 
luchtkwaliteit nog verder te verbeteren.; 

.  Vianen UV-C filtersysteem 

.  Brandbestrijdingssyteem 

.  Automatische water wash systeem 

.  VeTEC – ‘on demand’ control ventilatiesysteem 

.  Victoria – online intelligent monitoringsysteem  

 

 

  

VIANEN

VIANEN
KITCHEN VENTILATION



OMSCHRIJVING EN WERKING 

De SPANTILE geventileerde plafond van VIANEN is geschikt voor alle matig tot intensief gebruikte soorten 
keukenapparatuur en is een flexibele oplossing voor de professionele keuken met lage onderhoudskosten. 
Het plafond kan worden geïnstalleerd als een volledige plafond systeem van de keuken, die een grote flexibiliteit 
biedt bij de indeling van keukenapparatuur, en kan gemakkelijk worden aangepast wanneer andere apparaten 
worden toegevoegd of verplaatst. 
VIANEN ontwerpt een volledig geïntegreerde plafond die een complete oplossing biedt dat voldoet aan de 
eisen met betrekking tot de luchtafvoer en luchttoevoer om een   perfect uitgebalanceerd en goed 
functionerende keuken ventilatiesysteem te garanderen. De roestvrijstalen filtercassettes van het plafond biedt 
een hoge mate van vet afscheiding en kan in alle commerciële vaatwassers worden gereinigd. 
De plafond is verkrijgbaar met een automatisch reinigingssysteem dat het plafond periodiek reinigt door vet uit 
de geïntegreerde afvoerkanalen te spoelen met heet water en detergent. Een speciale control cabinet activeert 
het reinigingsprogramma, zodat het water op de juiste druk en de juiste temperatuur samen wordt geleverd met 
een vooraf bepaalde hoeveelheid met een ontvettend reinigingsmiddel voor het reinigen van de profielen. 

CONSTRUCTIE 

De SPANTILE geventileerde plafondsysteem van Vianen bestaat uit drie verschillende typen cassettes die 
vervaardigd  zijn van type 304 roestvast staal met een dikte van 1,0 mm. Alle zichtbare oppervlakken zijn 
ultrafijne gepolijst (320 grit) en beschermd tijdens het transport en de installatie met een polyethyleen film. 

De cassettes zijn verkrijgbaar in de volgende configuraties: 

.  Dubbelwandige actieve cassetten (met luchtkanaal) om geuren en vet af te leiden met een capaciteit van 
   125 m3 / h (0035 m3 / s) per cartridge. 

.  Enkelwandige passieve cassetten (gesloten) dat worden geïnstalleerd in plaatsen waar geen afzuiging en of er 
   geen luchttoevoer nodig is. 

.  Enkelwandige luchttoevoercassetten (met luchtkanaal) welk een capaciteit van 100 m3 / h (0.027 m3 / s) 
   per cartridge. 

.  De afmetingen van elke cassette is 500 x 500 mm. De cassettes zijn voorzien van een lip en een groef, zodat 
   aangrenzende cassettes kunnen worden samengevoegd tot een keten. Dit maakt verwijderen van de cassette 
   gemakkelijk en de cassettes kunnen moeiteloos schoongemaakt worden in een vaatwasser. 

.  De goten zijn getrokken aluminium profielen, specifiek berekend voor vetopvang en de ophanging van het 
   totale plafond. 

OPTIE 

Indien de automatische reiniging systeem  wordt toegepast de vet dat zich opgehoopt in de afvoer goten is 
weggespoeld met warm water en detergent. Dit vindt meestal plaats in de nacht na de voltooiing van het 
kookproces en is volledig automatisch. 
Het plaatsen van de watervoorziening en is voor door derden. 
De control cabinet van het reinigingssysteem is gemaakt van roestvrij staal type 304 afmeting 800 x 800 x 250 mm 
en is voorzien van een afsluitbare deur. 
De houder voor de laag schuimende olie-en vuil reiniger zit binnen in de control cabinet.  
De control cabinet is uitgevoerd met een elektronisch display voor het uitlezen van de systeemstatus. 
De systeem vereist een toevoer van warm water met een temperatuur van 65 ° C. 

Het is mogelijk om een   volledig automatisch brandblussysteem te integreren in de  Spantile plafond. 

INSTALLATIE 

VIANEN hanteert zijn eigen opgeleide installatie teams die alle installatie-werkzaamheden uitvoert in 
overeenstemming met de strengste normen. 

Opmerking: VIANEN zal alle relevante informatie over water en riolering verzorgen samen met de details en 
schema’s van de elektrische aansluitingen, de verantwoordelijkheid voor het verlenen van deze diensten is 
een voor derden. 

 

 

 

TECHNISCHE INFORMATIE 

 

Afzuigdruk waterwas plafond   : 40 Pa 

Heet water aansluiting    : 28 mm 

Waterafvoer      : 54mm 

Water temperatuur     :  65 ° C  minimaal 

Waterdruk      : 2,0 bar 

Elektrische aansluiting voor control cabinet   :  230 V / 1 Ph/50 Hz x 20A 

De hardheid van het water    : 4 dGH Duitse hardheid  

  

 

 

 

  

 

Schematic layout Spantile ceiling

Supply V= 5m/s Supply V= 5m/s

Extract V = 6m/s

Min. 1250mm Min. 1250mm


