
FILTRE FECON®FR

VIANEN
KITCHEN VENTILATION

AVANTAGES

• Taux d’ions d’extraction de graisse très efficace de95%
• Excellents niveaux d’hygiène – approuvé NSF
• Entièrement construit en acier inoxydable
• Construction solide et durable
• Barrière coupe-feu éprouvée et certifiée selon DIN4102
• Conçu pour s’adapter aux lave-vaisselle commerciaux pour un nettoyage facile
• UL testé et approuvé   

Vianen KVS B.V.
Finse Golf 18, 3446 CK Woerden
P.O. Box 163, 3440 AD Woerden, Holland

www.vianenkvs.com
 Tel.: (+31) 348 - 41 63 00
info@vianenkvs.nl

VIANEN
KITCHEN VENTILATION
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CERTIFICATS
NSF - testé et approuvé pour ses normes d’hygiène élevées

UL - testé et approuvé

Tested et certifié comme ignifuge en cas d’incendiede cils selon la norme DIN 4102.

ENTRETIEN
Les filtres Fecon sont résistants à la plupart des détergents agressifs et peuvent être lavés dans n’importe
quel lave-vaisselle commercial.

Démenti

Vianen a compilé cette brochure à titre informatif uniquement. Le produit réel peut différer des spécifications de cette brochure.  



FILTRE® FECON AVEC FONCTIONNEMENT CYCLONIQUE
Le principe du fonctionnement cyclonique du filtre® FECON.

GRAPHIQUE SONORE DU FILTRE FECON ®

DESCRIPTION
Le filtre® Vianen FECON est conçu pour éliminer les particules de graisse de l’air extrait flux de systèmes de ventilation 
de cuisine commerciale. Le semi-circulaire imbriqué les pales du filtre créent de multiples forces centrifuges lorsque 
l’air traverse le filtre qui garantit des taux d’efficacité de 95% sont atteints. Les filtres sont montés dans la canopée à un 
angle incliné de 45° et la nature non obstruante du cyclone les filtres permettent à la graisse de s’égoutter des filtres 
dans des canaux de drainage intégrés à l’intérieur du système de verrière ou de plafond. 

Chaque filtre comporte deux poignées intégrées pour effectuer le retrait et le réaménagement des filtres une 
opération facile.
Les filtres sont disponibles en différentes tailles. La taille du filtre est sélectionnée pour correspondre à la les exigences 
en matière de débit d’air d’extraction de la canopée; cela signifie que la vitesse de l’air à travers le filtre est à son 
optimum pour assurer le plus haut niveau d’extraction de graisse tout en garantissant une perte de charge constante 
sur le filtre.
Le filtre Fecon a été testé et est certifié comme barrière de flamme efficace, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de barrière 
de flamme pénétration de la flamme à travers le filtre en cas d’incendie de cuisine. Testé et certifié à la norme 
DIN 4102.

CONSTRUCTION
Les filtresvianen FECON ® sont entièrement construits en acier inoxydable de type 304 (1,0 à 1,2 mm d’épaisseur), 
pliés et soudés avec une finition polie à grain ultra fin. Le filtre de 36 mm de profondeur est fourni avec deux poignées 
intégrées pour faciliter la manipulation. Le haut et le bas du cadre du filtre comportent des fentes

offrant une zone libre de 10% qui permet à l’humidité et à la graisse de s’écouler 
facilement.

Le filtre® FECON est disponible en tailles standard et peut également être produit 
selon les spécifications du client.

Taille

l x h x p et poids 

500 x 250 x 36 mm 2.3 kg 

500 x 300 x 36 mm 2.7 kg 

500 x 350 x 36 mm 3.3 kg 

500 x 400 x 36 mm 3.8 kg 

500 x 500 x 36 mm 4.2 kg 

500 x 600 x 36 mm 4.7 kg 

450 x 500 x 36 mm 4.0 kg 

LES FILTER - FECON® 

Conçu pour être utilisé dans la gamme d’auvents VIANEN où la graisse générée par le processus de cuisson est 
extrêmement élevée ou les particules de graisse sont très petites. Le filtre FECON-S comporte des couches 
supplémentaires en acier inoxydable conçues pour piéger les petites particules de graisse. 
La dimension du filtre FECON-S en raison des couches supplémentaires est de 40 mm d’épaisseur, la largeur et 
la longueur sont les mêmes que le filtre FECON standard ci-dessus.

Filtre ® FECON-UV-C
Conçu pour être utilisé dans la gamme de canopée UV-C DE VIANEN. Le filtre® FECON est équipé d’une couche 
réfléchissante spéciale au verso afin qu’aucune lumière UV-C ne soit visible. En raison du fonctionnement UV-C, 
cette couche est maintenue propre. Le filtre ® FECON-UV-C est placé dans un profil spécial dans la verrière afin 
que les filtres puissent être glissés de gauche à droite. Le profil sous-jacent dans la verrière est marqué d’une flèche. 
Un détecteur spécial sous cette flèche active l’unité de commande UV-C assurant une sécurité optimale du 
système UV-C. Pour plus d’informations sur nos auvents UV-C, veuillez consulter notre brochure 
VIANEN UV-C canopies.


