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VOORDELEN  

• Verse luchttoevoer geïntegreerd in de afzuigkap 

• Vermindert de behoefte aan lucht via andere roosters of diffusers W
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V-CLIX VERLICHTINGSARMATUREN

De Vianen V-CLIX armaturen zijn speciaal ontworpen voor 
gebruik in Vianen afzuig- en plafondsystemen voor de
professionele keuken.
De moderne en strakke vormgeving van de V-CLIX maakt 
het onderhoud eenvoudig.
Het verlichtingsniveau van 500 lux op werkhoogte is de standaard.
Het V-CLIX armatuur is IP65 geclassificeerd.

CONSTRUCTIE

De Vianen V-CLIX verlichtingsarmatuur is ontworpen met een geanodiseerd aluminium frame om de warmte 
af te voeren. Het armatuur is aan de voorzijde voorzien van een geïntegreerd, gehard en helder glazen paneel. 
Boven op het LED-paneel is een driver aangebracht die aangesloten is op de aansluitdoos 230V.

Vianen kan desgevraagd andere armaturen leveren, om te voldoen aan de eisen van de klant.
Ook kan op verzoek ingebouwde noodverlichting worden geleverd.
Op verzoek kan Vianen andere armaturen leveren.
Ook ingebouwde noodverlichting is op verzoek leverbaar.

FECON® VETEXTRACTIEFILTER

De FECON® filters zijn speciaal voor VIANEN afzuigkappen ontwikkeld voor het verwijderen van vetdeeltjes 
uit de afgezogen lucht. De halfronde filterelementen creëren verschillende centrifugale krachten wanneer 
de lucht door het filter wordt gevoerd. Hierdoor is een rendement tot 95% haalbaar.

• Uitstekende hygiëne - NSF goedgekeurd

• Stevige en duurzame constructie - RVS

• Hoog rendement van 95% van de deeltjes met een grootte van 8 micron

• Geplaatst onder een hoek van circa 45° in de afzuigkap

• Geschikt voor de meest veeleisende omgevingen

• Brandvertragend conform brandveiligheidsnorm DIN 4102

• Brandvertragend bij steekvlammen

• Lange levensduur

• Eenvoudig schoon te maken in een vaatwasmachine

Vianen FECON® filters zijn vervaardigd uit RVS type 304 (DIN 1.4031 korrel 320) dikte 1,20 mm. Het 36 mm 
dikke filter is gemaakt zonder klinknagels en wordt geleverd met twee geïntegreerde handgrepen in het 
omlopend frame.
Aan de boven- en onderzijde is het filter 10% open voor de uitstroom van vet en vocht. FECON® filters zijn 
bestand tegen agressieve schoonmaakmiddelen.
Het FECON® filter is getest door een onafhankelijk onderzoeksinstituut op vuur doorslag volgens DIN4102. 
Waarin werd aangetoond dat er in het geval van een steekvlam, deze niet voorbij het filter komt. Een certificaat 
van deze test is op verzoek beschikbaar.

Disclaimer  
 Vianen heeft deze brochure uitsluitend voor informatieve doeleinden samengesteld. Het daadwerkelijke product kan afwijken van de speci�caties in deze brochure. 



FABRICAGE 

De afzuigkap is geheel vervaardigd uit roestvaststaal 304 (DIN 1.4301) dubbelzijdig lineair geslepen, korrel 320, 
plaatdikte 1,0/1,2mm en tot 6 meter naadloos.  
Een vetvanggoot is rondom aangebracht en de randen dubbel gezet.  
De hoeken en naden zijn gelast.  Bij een deelnaad wordt de verbinding aan de binnenzijde van de kap voorzien 
van een afdekprofiel, bovendien wordt aan de kopzijden een extra binnen plaat aangebracht.  
Hierdoor zijn de blindklink- en boutverbindingen niet zichtbaar.  
De roestvaststalen FECON filters zijn eenvoudig uitneembaar uit een dubbel teruggezette  braamloze sponning.  
De filters kunnen in de vaatwasmachine gereinigd worden.  Het lucht toevoerplenum is geïsoleerd met 25mm
isolatie.  
Het inblaasslot is instelbaar met speciale volume regelschuiven.  In de kap zijn ophang- en bevestigings profielen 
aangebracht.  De standaard hoogte is 600mm, maatafwijkingen kunnen in overleg worden bepaald. 
De interne oppervlakten van het MUAP-plenum zijn volledig geïsoleerd. 
De voorkant van het MUAP-plenum is voorzien van uitneembare en geperforeerde panelen. 
Het MUAP-plenum heeft een nominale breedte van 200 mm, waardoor eiland of muur gemonteerde afzuigkappen 
200 mm dieper worden (voor naar achterzijde) en dubbel eiland afzuigkappen 400 mm. 
De drukval over een Vianen MUAP-plenum is 40 Pa. 
 
INSTALLATIE 
 
Het MUAP-plenum wordt in de fabriek geassembleerd in de afzuigkap, zodat de constructie tot één stuk 
verworden is. De toevoerlucht spigots bovenop het MUAP-plenum moet worden aangesloten op het 
keukentoevoerluchtsysteem.  

Ophangbeugels worden bovenop de hoeken van de afzuigkap gemonteerd voor eenvoudige installatie.     

BESCHRIJVING 

Het systeem maakt het mogelijk om de keukenventilatie in balans te brengen door het inbrengen van behandelde 
toevoerlucht via de geperforeerde voorzijde van de afzuigkap in de keuken. 
Het MUAP- plenum vormt een integraal onderdeel van de afzuigkap en is gepositioneerd langs de voorzijde. 
Het Vianen MUAP-systeem kan worden gebruikt in combinatie met elke muur of eiland gemonteerde afzuigkap. 

Behandelde lucht wordt intern via het geïsoleerde MUAP-plenum aangevoerd door spigots aan de bovenzijde van 
de afzuigkap. 
De lucht gaat over een geperforeerd, interne egalisatie diffuser en wordt de keuken ingebracht via de verticale 
geperforeerde voorplaten aan de voorzijde van de afzuigkap. Het systeem zorgt voor een gelijkmatige verdeling 
van de toevoerlucht over de volledige lengte van de afzuigkap met lage snelheid en zonder tocht. 
Het MUAP-systeem is tevens makkelijk te integreren in de Water Wash en UV-C afzuigkappen.  

Cross section of the MUAP 
(single wall model)

Cross section of the MUAP 
(double island model)


