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Wij behouden ons het recht voor om specificaties in deze
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VOORDELEN

Bied een hoge standaard van hygiéne

Gelaste roestvrijstalen constructie

Een vetvanggoot is rondom aangebracht en de randen dubbel gezet

Eenvoudig fe installeren

V-ADV

CONDENSE AFZUIGKAP




V-ADV CONDENSE AFZUIGKAP

Een goede ventilatie van de werkplek verwijdert onaangename geuren, bovenmatige hitte, rook, dampen, vocht en
stofophoping en voorkomt stagnatie van de lucht. De Vianen ADV afzuigkap biedt een efficiénte oplossing voor de
juiste ventilatie voor uw keuken.

TOEPASSING

Geschikt voor alle soorten commerciéle afwasmachines, zowel aan de muur als in een eilandopstelling. De ADV
afzuigkap biedt een relatief grote bufferzone om de dampen op te vangen.

FABRICAGE

De afzuigkap is geheel vervaardigd uit roestvaststaal 304 (DIN 1.4301) dubbelzijdig lineair geslepen, korrel 320,
plaatdikte 1,0/1,2mm en tot 6 meter naadloos. Een vetvanggoot is rondom aangebracht en de randen dubbel gezet.
De hoeken en naden zijn gelast. Bij een deelnaad wordt de verbinding aan de binnenziide van de kap voorzien van
een afdekprofiel, bovendien wordt aan de kopzijden een extra binnen plaat aangebracht. Hierdoor zijn de

blindklink- en boutverbindingen niet zichtbaar. In de kap zijn ophang- en bevestigingsprofielen aangebracht.

De standaard hoogte is 600mm, maatafwijkingen kunnen in overleg worden bepaald. Afvoeren in de goot zijn
optioneel. De de afzuigkap heeft een constante uitlaatdrukval van 40 Pa.

OPTIES

V-CLIX ENERGIEZUINIGE ARMATUUR

Het Vianen V-CLIX armatuur is speciaal ontworpen voor gebruik in de Vianenafzuigkappen en plafondsystemen voor
de professionele keuken. Het moderne en slanke ontwerp van de V-CLIX zorgt voor eenvoudig onderhoud. Het
verlichfingsniveau van 500 lux op werkhoogte is standaard.

BOUW

Het Vianen V-CLIX armatuur is ontworpen met een geanodiseerd aluminium frame om de warmte af te voeren.
De armatuur heeft een geintegreerd, gehard en helder glazen paneel en bevat geen zichtbare bevestigingen aan de
gebruikerszijde. Bovenop het LED-paneel, dat is aangesloten op de 230V-aansluitdoos, is een driver gemonteerd.

INSTALLATIE

Op de hoeken van de overkapping zijn beugels gemonteerd voor eenvoudige installatie.

V-ADV - DOORSNEDE

Kanaal spigot

Condensatieplaat

V-CLIX verlichtingsarmatuur (optioneel)

Gelaste verbindingen

Rondom vetvanggoot en dubbel gezette randen

Disclaimer

Vianen heeft deze brochure uitsluitend voor informatieve doeleinden samengesteld. Het daadwerkelijke product kan afwijken van de specificaties in deze brochure.
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