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VOORDELEN

. Zeer hygiënisch door krachtige vetverwijdering

. Helpt brand voorkomen door vonken te doven

  

 

 
 

Vianen KVS B.V.
Finse Golf 18, 3446 CK Woerden
P.O. Box 163, 3440 AD Woerden, Holland

www.vianenkvs.com
 Tel.: (+31) 348 - 41 63 00
info@vianenkvs.nl

VIANEN
KITCHEN VENTILATION
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WATERRECYCLINGSYSTEEM (OPTIE 2) 

Het met vet vervuilde water uit de afzuigkap stroomt via een 2” afvoer in een RVS 304 septic tank met interne 
schotten. 
Het water stroomt door de septic tank en wordt ontdaan van vet en andere kookdeeltjes. 
Een pomp brengt het gereinigde water via een 3/4 ”leiding terug naar de afzuigkap en wordt op deze 
manier hergebruikt voor het Water Misty systeem. 

De septic tank is voorzien van een gemakkelijk toegankelijk schroefdeksel voor reiniging en onderhoud. 
De 2” afvoer met klep kan worden gebruikt om het water uit het systeem af te voeren tijdens het reinigen.
De ¾ ”wateraansluiting met terugslagklep wordt gebruikt om de septic tank met water te vullen en het interne 
deel van de tank te reinigen via de interne reinigingssproeiers.

V-CLIX VERLICHTINGSARMATUREN 

De Vianen V-CLIX armaturen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in Vianen afzuig- en plafondsystemen 
voor de professionele keuken. 

De moderne en strakke vormgeving van de V-CLIX maakt het onderhoud eenvoudig. 

Het verlichtingsniveau van 500 lux op werkhoogte is de standaard.� 

Het V-CLIX armatuur is IP65 geclassificeerd.
 

CONSTRUCTIE

De Vianen V-CLIX verlichtingsarmatuur is ontworpen met een geanodiseerd aluminium frame om de 
warmte af te voeren. 
Het armatuur is aan de voorzijde voorzien van een geïntegreerd, gehard en helder glazen paneel. 
Boven op het LED-paneel is een driver aangebracht die aangesloten is op de aansluitdoos 230V. 

Vianen kan desgevraagd andere armaturen leveren, om te voldoen aan de eisen van de klant.

Ook ingebouwde noodverlichting is op verzoek leverbaar.

Disclaimer  
Vianen heeft deze brochure uitsluitend voor informatieve doeleinden samengesteld. Het daadwerkelijke product kan afwijken van de specificaties in deze brochure. 
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BESCHRIJVING

Het VIANEN Water Was Misty systeem kan worden toegepast in elke Vianen-kap en is geschikt voor gebruik met 
alle typen kookapparatuur. 
In het bijzonder als er veel gekookt wordt en tijdens het koken veel vet wordt geproduceerd. 
Het Misty systeem is uitermate geschikt voor plaatsing boven houtskool apparatuur zoals Barbecues.
Het systeem geeft een constant fijne watermist uit de sproeiers tijdens het koken. 
Bij deze uiterst efficiënt filtratiemethode verandert het vet door de koude watermist van een gasvormige toestand 
in gecondenseerde vetdeeltjes. 
Het vervuilde water met de gecondenseerde vetdeeltjes stroomt via speciale kanalen naar de afvoer. 

Het systeem maakt geen gebruik van de Vianen FECON filters. In plaats daarvan passeert de lucht een reeks 
horizontale roestvrijstalen schotten die zo zijn geplaatst dat ze de luchtsnelheid plaatselijk verhogen en de 
stroming ervan sterk afbuigen.Hierdoor wordt het vet aan de uitgaande luchtstroom onttrokken en verzamelt 
het zich op het oppervlak van de schotten. 

Het afzuigplenum van de kap bevat een reeks watersproeiers om de oppervlakken van de schotten schoon 
te spoelen. 
Was-cyclus, frequentie en was-duur worden aangestuurd via een bedieningspaneel. 
Onderhoud en service zijn minimaal. 
Het systeem is volledig geautomatiseerd en vereist geen actie van het keukenpersoneel.  

CONSTRUCTIE 

De schotten van de VIANEN Water Was afzuigkap zijn volledig gelast (1.0 – 1,2mm dik) en vervaardigd van 
roestvast staal type 304. 
Langs de hele lengte van de kap lopen vetopvang-kanalen. 
Scharnierende toegangspanelen over de hele lengt met gas-gevulde dempers en snel-sluitingen maken 
eenvoudige inspectie mogelijk van de binnenzijde van het afzuigplenum en de waterleidingen en sproeiers. 

Het bedieningspaneel van 800x800x250mm is vervaardigd van roestvast staal type 304 en is beveiligd met 
een slot. 
Het paneel heeft een digitaal display voor systeembewaking en binnenin bevindt zich een tank met 
schoonmaakmiddel. 
Het systeem vereist aanvoer van heet water (te leveren door derden) naar een ¾” wateraansluiting. 
De minimaal aanbevolen temperatuur voor het aangevoerde water voor het water was systeem is

TECHNISCHE INFORMATIE

Onderdruk luchtkanaalaansluiting Water Waskap  :  250 Pa 

Onderdruk luchtkanaalaansluiting Water Was Misty : 360 Pa

Consumptie Waterwas                                                       : 5,4 liter/min. p/meter (muur en eiland type)

Consumptie Misty     : 2,9 liter/min. p/meter (muur type)
      :5,8 liter/min. p/meter (eiland type) 

Heetwateraansluiting     : 28 mm

Koudwateraansluiting    : 28 mm

Waterafvoer      : 2 " 

Watertermperatuur     : 700C minimaal 

Waterdruk     : 2,0 bar 

Elektrische aansluiting voor de bedieningskast  : 230V/ 1Ph/ 50Hz/ 200 Watt�

Water hardheid     : 4 dgh (Duitse hardheid) 

 

VETAFSCHEIDINGSFILTER

Het Water Wash-systeem gebruikt interne schotten om het vet uit de afgezogen lucht te filteren. 
In deze kap wordt geen gebruik gemaakt van de Vianen Fecon Filters.  

GREASE SHIELD DEFENDER (OPTIE 1) 

Het automatische vetverwijderingssysteem verwijdert vet op positieve wijze uit het afvalwater van de keuken 
met de toevoeging van een FilterShield-voedselfiltratiesysteem voor maximale afvoerbescherming. 

Het dubbele verwijderingssysteem biedt een uitzonderlijk hoge drainagebescherming door de�voedselvaste
stoffen (een veel voorkomende bron van verstoppingen) en vervolgens het vet, de olie en het vet te extraheren 
en af te voeren, waardoor het oliegehalte in het afvoereffluent wordt verminderd tot onder de 100 delen 
per miljoen. 

Naast zijn hoge afnamecapaciteit is de unit ook een zelfonderhoudende automatische afscheider waardoor 
de unit schoon en geurvrij blijft. 

 

 

  

 


