
HOTE A LAVAGE D’EAU 
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VIANEN
KITCHEN VENTILATION

AVANTAGES
Un taux élevé d’élimination de la graisse assure un niveau élevé d’hygiène 
Réduit le risque d’incendie 
Baisse constante de la pression atmosphérique au-dessus de la canopée 
L’efficacité du système ne dépend pas de la dépendance du personnel de nettoyage 
Nécessite un entretien minimum 
Climat de travail confortable   

Vianen KVS B.V.
Finse Golf 18, 3446 CK Woerden
P.O. Box 163, 3440 AD Woerden, Holland

www.vianenkvs.com
 Tel.: (+31) 348 - 41 63 00
info@vianenkvs.nl

VIANEN
KITCHEN VENTILATION
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SPÉCIFICATIONS DE LA VERRIÈRE DE LAVAGE D’EAU 

Connexion d’eau froide        : fil extérieur de 3/4” 

Connexion de conduit de pression statique Canopée de lavage d’eau  : 250 Pa   

Raccordement statique des conduits de pression L’eau était brumeuse  canopée : 360 Pa 

Consommation d’eau Water Wash system      : 5,4  liter/min. p/meter 
           (type mur et île)  

Cosomation d’eau Mist system     : 2,9 litres/min. p/meter (type mur) 
         : 5,8 litres/min. p/meter (istype de terre) 

Écoulement de l’eau      : 2”  fil extérieur 

Misty supply  - températur de l’eau     :  6⁰C 

Approvisionnement en lavage  d’eauw température  : 70⁰C 

Pression de l’eau        : ± barre de 2,0 

Dureté de l’eau        :  dureté allemande de 4dgh

LUMINAIRE À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE V-CLIX 

Le luminaire Vianen V-CLIX est spécialement conçu pour être utilisé 
dans les auvents Vianen et les systèmes de plafond pour la cuisine 
professionnelle. Le design moderne et élégant du V-CLIX permet un 
entretien facile. Le niveau d’éclairage de 500 lux à la hauteur de 
travail est standard. 

CONSTRUCTION  

Le luminaire Vianen V-CLIX est conçu avec un cadre en aluminium anodisé pour dissiper la chaleur.
Le luminaire dispose d’un panneau de verre intégré, trempé et clair. Un pilote est monté sur le dessus du panneau 
LED, qui est connecté à la boîte de connexion 230V. 

Sur demande, Vianen peut fournir d’autres luminaire s’adaptant aux besoins des clients. 

Les feux d’urgence construits peuvent également être livrés sur demande. 

OPTIONS 

Les auvents Vianen Water Wash sont disponibles avec plusieurs options pour augmenter encore leur efficacité et 
améliorer l’environnement de travail dans l’espace de cuisine, c’est-à-dire: 

Système de filtration UV-C Vianen  
Make-up/Supply air (MUAP) 

Démenti  
Vianen a compilé cette brochure à titre informatif uniquement. Le produit réel peut différer des spécifications de cette brochure.
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SYSTÈME DE LAVAGE DE L’EAU 

Le système de lavage de l’eau est conçu pour éliminer la graisse et les contaminants de l’intérieur des auvents en 
gardant l’entretien quotidien au minimum. À la place des filtres conventionnels, les particules de graisse dans la hote 
sont séparées par un labyrinthe spécialement conçu. L’air se déplace à travers la canopée à grande vitesse et est forcé 
de faire une série de tours autour du labyrinthe jetant la graisse hors du flux d’air par une force centrifuge. 
La graisse extraite est recueillie dans l’auge. Le cycle de lavage peut être activé automatiquement ou manuellement. 
L’eau chaude et le détergent sont pulvérisés dans la hote pendant un temps préprogrammé à partir d’une armoire de 
contrôle qui régule la posologie du détergent nécessaire pour nettoyer le système.� Un niveau élevé d’hygiène est 
maintenu et l’installation est mieux protégée contre l’accumulation de dépôts de graisse qui constituent un risque 
d’incendie. 
Afin de réduire davantage les risques d’incendie, nous recommandons l’intégration d’un système de protection contre 
les incendies (facultatif) dans le système. 

Pour les zones où des réglementations environnementales rigoureuses sont en vigueur, les systèmes de lavage de 
l’eau sont un excellent choix, combiné avec notre bouclier de graisse.  

.  

CONSTRUCTION 

Les déflecteurs de lavage à l’eau Vianen sont entièrement soudés 1.0 - 1.2mm d’épaisseur type 304 assemblages 
en acier inoxydable. Les canaux de collecte de graisse s’exécutent sur toute la longueur de la hote. 
Les panneaux d’accès articulés pleine longueur montés avec des amortisseurs remplis de gaz et verrouillés 
avec des fixations captives à libération rapide permettent un accès facile à l’intérieur du plénum, à la tuyaurie 
d’eau et aux buses de pulvérisation à des fins d’inspection. 
Le panneau de commande est fabriqué en acier inoxydable de type 304 et mesure 800 x 800 x 250mm et est 
fixé par une serrure.� Un réservoir contenant du détergent est logé dans le panneau qui dispose également 
d’un écran numérique pour surveiller le système. 
Une alimentation principale en eau chaude est nécessaire (pour être fournie par d’autres) à une connexion 
d’eau de 3/4. 
La température minimale recommandée de l’approvisionnement en eau est de 70° et le maximum de 4°DH 
de dureté de l’eau. L’utilisation de l’eau pour les auvents muraux et insulaires est d’environ 1,75 L/min/m. 

Facultatif – Système de pompe à drainage V-DPS 

Le système de pompe à drainage prolonge la longueur de la canopée de 300 mm lorsqu’une connexion directe 
aux égouts n’est pas possible. 
L’eau est pompée vers un raccordement d’égout situé jusqu’à 5 mètres de la canopée.  

Facultatif - Système de brume d’eau 

Le système Vianen Water Misty réduit le risque d’incendie causé par les étincelles pendant le processus de 
cuisson, en particulier à partir de grilles au charbon de bois. 
Le système Vianen Water Misty peut être appliqué au système de lavage de l’eau. Un système de tuyauterie 
distinct pour l’eau froide requise est intégré dans la canopée. 
Les buses du système Water Misty libèrent un jet continu d’eau fine pendant le processus de cuisson. 
Cette méthode très efficace de filtration modifie également la graisse de son état gazeux en particules de graisse 
condensée dans le brouillard d’eau froide.  

L’eau contaminée contenant les effluents est recueillie dans les mêmes canaux dédiés et s’écoule vers le système 
de drainage. Le système Vianen Water Misty fonctionne sur une alimentation constante en eau froide pour 
générer le brouillard d’eau.� Pour sauvegarder le fonctionnement du système, les 3 à 4 premiers m des 
conduits d’extraction sont étanches et un éliminateur d’humidité est monté sur le dessus de la hote. 

Les commandes du système Water Misty sont intégrées dans les auvents. Le système Water Misty peut également 
être équipé d’un système de recyclage de l’eau réduisant la consommation d’eau du système. Pour plus 
d’informations sur le système V-DPS ou Water Misty, veuillez consulter les brochures spécifiques.  

  


