
WATERWAS AFZUIGKAP
NL

VIANEN
KITCHEN VENTILATION

 

VOORDELEN 

Zeer hoog hygiëneniveau door sterke vetverwijdering  
Vermindert het risico op brand 
Systeemefficiëntie is niet afhankelijk van de afhankelijkheid van schoonmaakpersoneel 
Vereist minimaal onderhoud 
Comfortabel werkklimaat   

 

 
 

Vianen KVS B.V.
Finse Golf 18, 3446 CK Woerden
P.O. Box 163, 3440 AD Woerden, Holland

www.vianenkvs.com
 Tel.: (+31) 348 - 41 63 00
info@vianenkvs.nl

VIANEN
KITCHEN VENTILATION
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WATER WASH S SPECIFICATIES 

 
Koudwateraansluiting       : 3/4" buitendraad 

Statische druk kanaalaansluiting Water Wash afzuigkap  : 250 Pa   

Statische druk kanaalaansluiting Water Was Misty afzuigkap  : 360 Pa 

Waterverbruik Water  Wash system    : 5,4  liter/min. p/meter (wand- en eilandtype) 

Water consumption  Misty  systeem    : 2,9 liter/min. p/meter(wandtype)   
        : 5,8 liter/min. p/meter(i slandtype) 

 

Waterafvoer        : 2"  buitendraad 

Misty toevoer  water temperatuur     : 60C 

Water Wasvoeding  water temperatuur    : 700C 

 

Waterdruk        :  ±  2,0 bar 

De hardheid van het water      :  4dgh Duitse hardheid 

 

 

V-CLIX ENERGIEZUINIG ARMATUUR 

De Vianen V-CLIX armatuur is speciaal ontworpen voor gebruik in 
de Vianen afzuigkappen en plafondsystemen voor de professionele 
keuken. 
Het moderne en strakke ontwerp van de V-CLIX zorgt voor eenvoudig 
onderhoud. Het verlichtingsniveau van 500 lux op werkhoogte is 
standaard. 

CONSTRUCTIE  

De Vianen V-CLIX armatuur is ontworpen met een geanodiseerd aluminium frame om de warmte af te voeren. 
De armatuur heeft een geïntegreerd, gehard en helder glaspaneel. Bovenop het LED-paneel is een driver 
gemonteerd, die is aangesloten op de 230V-aansluitdoos. 

Op verzoek kan Vianen alternatieve verlichtingsarmaturen leveren die voldoen aan de wensen van de klant. 

Ingebouwde noodverlichting kan ook op aanvraag worden geleverd. 

OPTIES 

 De Vianen Water Wash afzuigkappen zijn leverbaar met verschillende opties om hun efficiëntie verder te 
verhogen en de werkomgeving in de keukenruimte te verbeteren, namelijk: 

Vianen UV-C Filtratie Systeem 

 Make-up/Toevoerlucht (MUAP) 

Disclaimer  Vianen heeft deze brochure uitsluitend voor informatieve doeleinden samengesteld. Het daadwerkelijke product kan afwijken van de specificaties in deze brochure. 

 
 

 

  



 

WATERWASSYSTEEM 

BESCHRIJVING 

Het waterwassysteem is ontworpen om vet en verontreinigingen uit het binnenwerk van de afzuigkap te verwijderen 
en het dagelijkse onderhoud tot een minimum te beperken. 
In plaats van conventionele filters worden de vetdeeltjes in de afzuigkap gescheiden door een speciaal 
ontworpen labyrint. 
De lucht beweegt met hoge snelheid door de afzuigkap en wordt gedwongen om een reeks bochten rond het 
labyrint te maken en het vet uit de luchtstroom te gooien door een centrifugale kracht. Het geëxtraheerde vet 
wordt opgevangen in de trog. 
De wascyclus kan automatisch of handmatig worden geactiveerd. Warm water en wasmiddel worden gedurende 
een vooraf ingeprogrammeerde tijd in de afzuigkap gespoten vanuit een schakelkast die de dosering regelt van het 
reinigingsmiddel dat nodig is om het systeem te reinigen. 
Er wordt een hoge hygiënestandaard gehandhaafd en de installatie is beter beschermd tegen de ophoping van 
vetafzettingen die brandgevaarlijk zijn. 
Om brandgevaar verder te verminderen, raden wij aan om een brandbeveiligingssysteem (optioneel) in het 
systeem te integreren. 

Voor gebieden waar strenge milieuvoorschriften van kracht zijn, zijn de waterwassystemen een uitstekende keuze, 
gecombineerd met ons GREASE SHEILD.  
 

CONSTRUCTIE 

De Vianen water was kappen zijn volledig gelast 1,0 – 1,2 mm dik type 304 rvs constructie. Vetafscheidingskanalen 
lopen over de volledige lengte van de afzuigkap. Scharnierende toegangspanelen over de volledige lengte, 
gemonteerd met gasgevulde dempers en vergrendeld met ingesloten quick release-bevestigingen, maken 
gemakkelijke toegang tot het plenuminterieur, het waterleidingwerk en sproeikoppen voor inspectiedoeleinden 
mogelijk. Het bedieningspaneel is vervaardigd in type 304 roestvrij staal en meet 800 x 800 x 250 mm en is beveiligd 
met een slot.� In het paneel bevindt zich een tank met reinigingsmiddel, die ook een digitaal display heeft om 
het systeem te bewaken.� Een hoofd warmwatertoevoer is vereist (te verstrekken door anderen) naar een 3/4" 
wateraansluiting. De aanbevolen minimale watertoevoertemperatuur is 70° en maximaal 4°dH waterhardheid. 
Het waterverbruik voor muur- en eiland afzuigkappen is ongeveer 1,75 L/min/m. 

Optioneel - luchtoevoer

Om een deel van het verlies van de uit de keuken extra lucht te compenseren, is het systeem ontworpen om 
make-uplucht te leveren.   

Dit kan worden gedaan door gebruik te maken van ons Jet Stream-principe dat over een difuserplaat gaat en 
wordt geleverd via een reeks sleuven langs de interne voorkant van de afzuigkap en maximaal 15% van de t
otale afzuigluchtstroom vertegenwoordigt.  
Dit waarborgt een positive absorptie en indamming van de door het kookproces gegenereerde stoom/rook.  
Er is ook lucht beschikbaar om te worden afgevoerd via de spotkoelers die zich aan de onderkant van het 
toevoerplenum bevinden voor extra comfort van het keukenpersoneel.  Nog eens 75% van de toevoerluchtstroom 
wordt geloosd via de verticale geperforeerde voorkant van de luifel, waardoor een gelijkmatige verdeling van 
de toevoerlucht over de volledige lengte van de afzuigkap met lage snelheid met minimale tocht wordt 
gegarandeerd.   

 
Optioneel – V-DPS drainagepompsysteem 

Het drainagepompsysteem verlengt de afzuigkapslengte met 300 mm wanneer een directe rioolaansluiting niet 
mogelijk is. Het water wordt naar een rioolaansluiting gepompt die zich op maximaal 5 meter van de 
afzuigkap bevindt.  

 
Optioneel - Water Misty System 

Het Vianen Water Misty systeem vermindert het risico op brand veroorzaakt door vonken tijdens het kookproces, 
met name van houtskoolgrills. Het Vianen Water Misty systeem kan worden toegepast op het Water Wash systeem. 
In de afzuigkap is een apart leidingsysteem voor het benodigde koude water geïntegreerd. De sproeiers van het 
Water Misty-systeem geven een continue fijne nevelnevel van water af tijdens het kookproces. 
Deze zeer efficiënte filtratiemethode verandert ook het vet van zijn gasvormige toestand in gecondenseerde 
vetdeeltjes in de koudwaternevel.  

Het verontreinigde water dat het effluent bevat, wordt opgevangen in dezelfde speciale kanalen en loopt naar 
het drainagesysteem. Het Vianen Water Misty systeem werkt op een constante koudwatertoevoer om de 
watermist op te wekken. Om de werking van het systeem te waarborgen, is de eerste 3 – 4 m van het 
afvoerkanaal waterdicht en wordt een vochtafvoer op de afzuigkap gemonteerd. 

De besturing van het Water Misty systeem is geïntegreerd in de afzuigkap. Het Water Misty-systeem kan ook 
worden uitgerust met een waterrecyclingsysteem dat het waterverbruik van het systeem vermindert. Voor meer 
informatie over het V-DPS of Water Misty systeem verwijzen wij u naar de specifieke brochures. 

 

  

 


