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Prestaties 

Afvoer 
Ventilator  
Verlichting  
Kanaal  

: 800 CFM/H 
: 230 V 
: LED Spots 7W  
: roestvrij staal 304 afm. 300x300mm  
: lengtevariabele  

Vianen KVS B.V.
Finse Golf 18, 3446 CK Woerden
P.O. Box 163, 3440 AD Woerden, Holland

www.vianenkvs.com
 Tel.: (+31) 348 - 41 63 00
info@vianenkvs.nl

VIANEN
KITCHEN VENTILATION

FECON® VETEXTRACTIEFILTER 

De FECON® filters zijn speciaal voor VIANEN afzuigkappen ontwikkeld voor het verwijderen 
van vetdeeltjes uit de afgezogen lucht. 
De halfronde filterelementen creëren verschillende centrifugale krachten wanneer de 
lucht door ht filter wordt gevoerd. Hierdoor is een rendement tot 95% haalbaar. 

    Uitstekende hygiëne - NSF goedgekeurd 

    Stevige en duurzame constructie - RVS 

    Hoog rendement van 95% van de deeltjes met een grootte van 8 micron 

    Geplaatst onder een hoek van circa 45° in de afzuigkap 

    Geschikt voor de meest veeleisende omgevingen 

    Brandvertragend conform brandveiligheidsnorm DIN 4102 

    Brandvertragend bij steekvlammen 

    Lange levensduur 

    Eenvoudig schoon te maken in een vaatwasmachine 

Vianen FECON® �lters zijn vervaardigd uit RVS type 304 (DIN 1.4031 korrel 320) dikte 1,20 mm. 
Het 36 mm dikke �lter is gemaakt zonder klinknagels en wordt geleverd met twee geïntegreerde 
handgrepen in het omlopend frame. 

Aan de boven- en onderzijde is het �lter 10% open voor de uitstroom van vet en vocht. FECON® 
�lters zijn bestand tegen agressieve schoonmaakmiddelen.

Het FECON® �lter is getest door een onafhankelijk onderzoeksinstituut op vuur doorslag volgens 
DIN4102. De test toont aan dat er in het geval van een steekvlam, deze niet voorbij het �lter komt. 
Een certi�caat van deze test is op verzoek beschikbaar. 

CERTIFICERINGEN 

NSF - getest en goedgekeurd volgens hoge hygiënische normen 

UL - getest en goedgekeurd 

Getest en goedgekeurd als vlam vertragend door een onafhankelijk instituut.  

Disclaimer  

Vianen heeft deze brochure uitsluitend voor informatieve doeleinden samengesteld. Het daadwerkelijke product kan 
afwijken van de specificaties in deze brochure. 
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Constructie 

De afzuigkap is vervaardigd van rvs type 304 (DIN 1.4031) 1.0 -1.20 mm dik. 
Alle zichtbare oppervlakken zijn ultra�jn gepolijst (320 grit) en polytheen beschermd.  
De afzuigkap wordt gesneden, geponst en gevouwen in naadloze secties tot 3m lang en wordt in de fabriek geassembleerd.  
Verbindingen zijn voorzien van inwendige afdekplaten zodat er geen verbindingen of mechanische bevestigingen zichtbaar zijn.  
Alle metalen randen zijn glad gewalst en vrij van scherpe randen en projecties.   

De afzuigkap is voorzien van Vianen FECON® vetvang�lters.   

De afzuigkap heeft een constante drukval van 100 Pa en een Jet Stream toevoer drukval van 40 Pa. 

 

JET STREAM LUCHT-TECHNOLOGY 

Jet Stream lucht wordt getrokken door een ventilator die bovenop de afzuigkap is geïnstalleerd.  
De lucht komt in de toevoerplenum  terecht en stroomt via een reeks gleuven naar de �lters.  
De lucht heeft een maximale snelheid van 2m'/s en met een snelheid van 75m3/h per lineaire meter, wat minder dan 10% van 
de totale extract luchtstroom vertegenwoordigt.  
Dit zorgt voor een positieve opvang en insluiting van de thermische pluim die door het kookproces wordt gegenereerd.     

OPLOSSING VOOR IN DE MODERN KEUKEN 

NIEUWE TECHNOLOGIE, TRENDS EN KLEUREN  

De keuken is altijd een hot topic van gesprek als het gaat om design. 
Het is de hub, niet alleen om te koken, maar ook voor het entertainen van gasten.
Open vloerplannen zijn steeds meer de norm. Keukens worden geïntegreerd in de eetgedeelten en nemen de elementen 
van een stijlvolle woonkamer aan.  Het ontwikkelen van een oplossing voor een nieuw concept is altijd een uitdaging.    

Naarmate de trends veranderen, hebben we onze commerciële ventilatieproducten met succes aangepast om zo te 
kunnen voldoen aan de behoeften van de klant om te kunnen koken in samenzijn van zijn gasten. 
We geven een waardevolle toevoeging aan het creëren van een kook-ruimte die zowel stijlvol, als praktisch is. 

Door het design van de gebogen vorm aan de binnenzijden van de afzuigkap wordt een hoog niveau van opvang en 
insluiting van de afvoerlucht bereikt en wordt de prestaties van de Culina afzuigkap geoptimaliseerd.  

De afzuigkap is uitgerust met de nieuwste Vianen Jet stream technologie, wat meer energie bespaart.  
De gepatenteerde horizontale toevoerluchtgleuf, blaast lucht in de afzuigkap die de afzuiging van de extractielucht 
katalyseert en voorkomt dat  dampen terug in de keuken komen. 

Een aanzienlijke energiebesparing wordt gerealiseerd door deze nieuwe, gepatenteerde constructie, getest door derden, 
en wetenschappelijk onderzocht conform de ASTM F1704 methode. 
Geschikt voor front cooking toepassingen over eiland arrangementen.    




