
FECON® FILTER NL

VIANEN
KITCHEN VENTILATION

VOORDELEN 

• CE gekeurd
• Getest op vuur doorslag volgens DIN4102
• UL- getest en goedgekeurd
• NSF goedgekeurd- hoog niveau van hygiëne
• Hoge vetafscheiding
• Geheel vervaardigd van roestvrij staal 304
• Stevige en duurzame constructie – lange levensduur
• Goed reinig baar

Vianen KVS B.V.
Finse Golf 18, 3446 CK Woerden
P.O. Box 163, 3440 AD Woerden, Holland

www.vianenkvs.com
 Tel.: (+31) 348 - 41 63 00
info@vianenkvs.nl

VIANEN
KITCHEN VENTILATION

CERTIFICATEN 
NSF - getest en goedgekeurd voor zijn hoge hygiëne eisen 

UL - getest en goedgekeurd  

Getest en gecertificeerd als vlam vertragend bij vuur doorslag volgens DIN 4102.  

ONDERHOUD De FECON® filters zijn bestand tegen de meeste reinigingsmiddelen en kunnen in elke commerciële 
vaatwasser worden gewassen.  

Disclaimer Vianen heeft deze brochure uitsluitend voor informatieve doeleinden samengesteld. Het daadwerkelijke 
product kan afwijken van de specificaties in deze brochure. 
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FECON® FILTER MET CYCLOON WERKING

Het principe van de cycloonwerking van het FECON® filter.

FECON® FILTER GELUIDSGRAFIEK

OMSCHRIJVING 

De FECON® hoog rendement filters zijn speciaal ontwikkeld voor de vetafscheiding van kook- en bakdampen 
in de professionele keukens. 

De af te zuigen lucht word via de profielen gedwongen tweemaal van richting te veranderen.  

De aanwezige vetdeeltjes in de luchtstroom zullen door de centrifugale werking worden afgescheiden.  
Deze vetdelen verzamelen zich dan in het laagste gedeelte van het filter. 

Dit heeft tot gevolg dat de filters niet verstopt kunnen raken en een gelijkmatige afzuiging over de totale lengte 
van de afzuigkap gewaarborgd wordt.  De installatie en ventilatoren blijven beschermd tegen overmatige 
vetafzetting.   
Het FECON® filter is getest en gecertificeerde als een effectieve vuur barrière c.q. vlam doorslag door het filter 
conform de DIN4102.    

CONSTRUCTIE 
Het FECON® filter is vervaardigd uit roestvrijstaal 304 (dikte 1,0 – 1,2mm) afwerking korrel 320. 

De hoeken van het filter zijn gezet of gelast. 

Het filter is 36mm dik en is uitgevoerd met 2 stuks aan het frame geïntegreerde handgrepen. 

De boven en onderzijde zijn beiden uitgevoerd met slots van 10% van het oppervlak, dit oor de uitloop van vet en 
vocht naar de geïntegreerde vetvanggoot in de afzuigkap. 

 De FECON® filter is leverbaar in de volgende afmeting en kunnen ook conform klant specificaties vervaardigd worden.   

Afmetingen  
B      X H       X D          Gewicht 

500  x 250  x 36 mm    2.3 kg 

500  x 300  x 36 mm    2.7 kg 

500  x 350  x 36 mm    3.3 kg 

500  x 400  x 36 mm    3.8 kg 

500  x 500  x 36 mm    4.2 kg 

500  x 600  x 36 mm    4.7 kg 

450 x 500 x 36 mm    4.0 kg 

FECON®-UV-C Filter 

Ontworpen voor gebruik in het VIANEN UV-C afzuigkappen. Het FECON® Filter is uitgerust met een speciale 
reflecterende laag aan de achterzijde zodat er geen UV-C licht zichtbaar is. Door de UV-C werking wordt deze 
laag schoon gehouden.  

Het FECON-UV-C filter wordt in een speciaal profiel in de afzuigkap geplaatst zodat de filters van links naar rechts 
op hun plaats kunnen worden geschoven. Het onderliggende profiel in de afzuigkap is gemarkeerd met een pijl. 
Een speciale detector onder deze pijl activeert de UV-C regeleenheid voor een optimale veiligheid van het UV-C s
ysteem. Voor meer informatie over onze UV-C kappen zie onze brochure VIANEN UV-C kappen.  




