
SOLISTE - UNITÉ DE CUISSON MOBILE 
FR

VENTILATION  CUISINE

Cuisinez n'importe où

Verre bombé, trempé et isolant

Technologie Jet Stream intégrée

Plusieurs étapes de filtrage pour éliminer la graisse, les particules de fumée et les 
odeurs de cuisson dégagées pendant le processus de cuisson
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Vianen KVS B.V.
Finse Golf 18, 3446 CK Woerden
P.O. Box 163, 3440 AD Woerden, Holland

www.vianenkvs.com
 Tel.: (+31) 348 - 41 63 00
info@vianenkvs.nl

Cuisiner n’importe où 

Le concept de la cuisine mobile est la forme d’art culinaire où les chefs préparent la 
nourriture où les clients peuvent la voir. Il peut être présenté soit comme un divertissement 
où le chef interagit avec les invités, soit dans le cadre d’un buffet. La cuisine mobile rend 
l’expérience culinaire plus interactive et plus vivante.  Le chef peut personnaliser les plats 
du menu en fonction des goûts individuels. 

La cuisine mobile permet d’excellentes présentations,  est  visuellement plus alléchante pour 
les sens et présente une méthode de cuisson plus transparente. 

Un autre avantage est que le gaspillage de  nourriture peut être minimisé,car les aliments 
sont préparés selon les besoins. 

Le système de cuisson Vianen Front est livré avec une extraction d’air intégrée dans laquelle 
la fumée désagréable, les fumées, les odours et les contaminants sont extraits loin des invités 
et filtrés dans l’unité. 

CONSTRUCTION 

• Construction en acier inoxydable  

• Verre courbé,   

• Maintenance conviviale  

• Technologie Jet Stream intégrée  

• Plusieurs étapes de filtration pour éliminer la graisse, les particules de fumée et les odeurs 
   de cuisson libérées pendant le processus de cuisson 

2290 x 1190 x 1425 mm (LxWxH)
(Facultatif : la dimension peut être modifiée pour répondre aux exigences spécifiques du client.)  

L’unité est fabriquée en acier inoxydable, tous les joints sont soudés et les surfaces exposées 
sont en double face, finition satinée, acier inoxydable 304. L’épaisseur du matériel est de 
1,0 à  1,2 mm. 
L’unité est montée sur 4 roues avec roulements à billes et frein. Le placement de l’unité est 
donc flexible et fonctionnel en tant que solution d’ions d’extraction plug and  play. 

 L’unité se compose de :  
A. Filtres FECON® en acier inoxydable  
    (certifié UL/NSF)   
B. Préfiltre W ashable  
C. Précipitateur électrostatique 
D. Filtre de panneau F7 jetable 

  

VIANEN
KITCHEN VENTILATION

E. Filtres à charbon actif 
F. Ventilateurs d’échappement à haut rendement 
G. Technologie Jet Stream 
H. Verre de protection     
 a. Durci 
 b. Courbe 
 c. Clairance 
 d. Double verre 
I. Interface utilisateur avec vitesse de ventilateur réglable  


